
제 5 장 건설 프로젝트의 단계별 수행
1. 개요
◇ 건설 프로젝트   : 개발부터 해체단계까지의 전 과정

◇ 건설프로젝트관리 : xe "하드웨어 "

xe "Constrution "하드웨어와 xe "소프트웨어 "소프트웨어 측면

◇ 하드웨어 측면 : 부품을 시스템 화하여 생산성을 높이기 위한 자재, 노동, 설비의 투입에 의한 공장가공 즉, 현장생산 중심의 생산 시스템

◇ 소프트웨어 측면 : 설계,시공과정을 중심으로 한 생산정보의 흐름

2. 건설생산방식
  ◇ 건설생산방식 : 기업의 경영과 관리, 기획, 설계, 시공, 유지관리 등의 여러 단계가 상호 유기적인 관계로 구성

◇ 기존의 건설생산방식 : 생산성 향상을 위한 기술적 측면이 강조 (사업관리 전반의 상호관련성이 무시된 채 각 단계별로 발전되어 옴으로써 건설생산전반의 유기적 연계에 의한 효율성 및 유용가치에 대한 인식이 부족) 

2.1 건설생산 시스템

생산요소의 입력으로 건설구조물이라는 요소의 출력 

   ◇ 건설생산 : 인력, 물자, 정보 등의 요소

  (1) 건설부품의 시스템화
        건설의 3S화(단순화, 규격화, 전문화)를 통해 벽, 바닥 등의 부품을 공업화(prefabrication)함으로서 시공을 단순화하고, 건설부품의 시스템화를 통해 건설 품질향상, 대량생산, QTC(quality ＆ quantity, time, cost)를 만족
  (2) 시공의 기계화
        주요인은 시공기술 개발, 운반기술의 발달로 대형 크레인, 대형 공사용 기계, 대형 배쳐 플랜트 등 시공현장의 기계화 율을 높인다.

  (3) 재료의 첨단xe "건식화 "화
      건설재료의 첨단화로 노무비용 절감, 시공성 향상, 공기단축에 기여하고 우수한 접합제 및 접합방법 등 첨단공법을 개발
(4) xe "도급기술의 "도급기술의 첨단화
    입찰 등에 있어 적정업체에 공사가 배정될 수 있도록 사전자격심사제(PQ ; Pre- Qualification)등 다양한 기법을 개발
(5) 시공기술의 개발
    현장 공법개선, 공업화, 기계화 등 급격한 기술개발과 신공법 개발 지금까지는 관리를 무시한 

◇  하드웨어상의 생산시스템의  발전을 효과적으로 이행하기 위해서는 적절한 시간조정을 통한 계획, 관리, 운영 등 소프트웨어 측면의 정보 흐름을 유기적으로 통합 함으로서 생산 목표에 도달 할 수 있다.

 2.2 건설생산과정
    ◇ 건설생산 : 설계 및 시공생산과정  

    ◇ xe "설계시스템의 "설계시스템의 목적 : xe "시공시스템을 "시공시스템을 위해 시공을 최적화

                 표 1 건설생산방식의 xe "제단계 "제단계 

	단계
	구성
	요구사항
	담당자

	1
	프로젝트 개발
	사용자 요구, 물리적 배경, 고객의 목적 달성
	xe "발주자, "

xe "발주자, "발주자, xe "발주자, "

xe "건설관리자 "건설관리자

	2
	프로젝트 구상, 설계
	건물의 문화적 배경, 프로그램작성, 재료결정
	건축설계자

	3
	xe "엔지니어링 "엔지니어링
	건축물의 기술적 측면 검토
	기술자, 건설관리자

	4
	xe "제작도 "제작도 
	전문 공사
	건설관리자,xe "건설관리자,공업생산자, " 공업생산자,xe "전문업자 "전문업자

	5
	xe "시공 "시공
	전문 공사
	건설관리자, 공업생산자,전문업자

	6
	유지관리
	전문/xe "전문/위탁관리 "

xe "위탁관리 "

xe "위탁관리 "위탁관리
	관리주체, xe "전문업자 "전문업자

	7
	xe "해체 "

xe "해체 "

xe "해체 "해체 관리
	전문/위탁관리
	관리주체, 전문업자


xe "공기지연등 "

xe "공기지연등 "

xe "건설생산방식은 " 
2.3 건설생산 계약방식
  ◈ 건설생산 계약방식 : 발주자, xe "설계자, "설계자, xe "도급자간의 "도급자간의 관계를 기준

  (1) 설계-시공 동시수행 방식
설계와 시공을 동일회사에서 하는 방식

  (2) 성능 발주
       설계단계에서 시공법을 결정하지 않고 요구 성능만을 시공자에게 제시하여 공사비, 공사기간 등을 시공자가 선택

  (3) CM방식
       기획부터 설계, 시공, 유지관리까지의 생산 전 과정에 대한 도급 계약의 형태

  (4) 프로젝트관리방식(PM ; Project Management(Program Management) 
발주자가 최고 경영자가 되고xe "CM회사에서 " CM회사에서 나온 전문 인력과 다    

른 컨설턴트를 이용하여 발주자가 통합된 프로젝트 관리팀의 관리에 깊이 관여  
   (5) xe "BOT방식 "

xe "BOT방식 "

xe "BOT방식 "

xe "BOT방식 "

xe "BOT방식 "

xe "BOT방식 "BOT(Build Operate Transfer)방식
[image: image1.wmf]기능

초기기능

준공시점

건축물의

기능

경년

리모델링

보수

유지관리

기능

초기기능

준공시점

건축물의

기능

경년

리모델링

보수

유지관리

        BOT방식: 민간부문이 주도 하에 프로젝트를 설계, 건설, 일정기간동안을 운영한 뒤 그 시설물을 정부에 소유권을 이전

xe "사회간접자본(SOC)에 "

xe "사회간접자본(SOC)에 "

xe "투자력이 "3. 건설 생산관리자

그림  주요 의사결정점
3.1 발주자
◈ 발주자 : 부지, 용도, 구조, xe "공기 "공기, 예산 등의 조건제시와 설계를      

위촉하고 그에 따른 설계비용 및 공사관련비용을 부담

◈ 설계안 선정 : xe "지명위촉과 "지명위촉과 xe "현상설계(일반, "현상설계(일반, xe "지명현상)등으로 "지명현상) 등으로 나누  

어진다. 시공자 선정은 종래의 방식인 xe "최저낙찰제 "최저낙찰제 등의 xe "도급방식에서 "도급방식  

에서 벗어나 xe "사전자격평가제등 "사전자격평가제 등 합리적이고 개량된 xe "입찰기법을 "입찰기법을    

활용하는 추세
 3.2 기술자
  ◈ 기술자 : 건설에 관한 학술과 경험에 의해 설계와 공사감독을 담당하는 역할을 수행하는 자
   1) 개발 전문가 : 건설 초기단계에서 프로젝트의 개발을 진행
   2) 설계자 : 건설관리자와 함께 작업을 진행해 개발프로젝트의 성공가능성을 타진
   3) 개발대안을 대상으로 기능, 품질, 시간, 비용 등을 상호 비교하고 상세한 프로젝트안을 작성
   4) 안에서는 소요공간의 규모, 기능, 시공 시 주요품질, 형태의 지정, 예산 및 계획방향 등을 기획
   5) 전문가 회의 등을 통해 가치, 시간 등을 중심으로 프로젝트의 성격을 결정

   6) 프로젝트팀의 합의를 결정하지 못했을 때는 개발전문가가 프로젝트관리자의 역할을 수행
  ◈ 건설관리자( CMr : Construction Manager )  
    현장건설을 위한 경영적, 관리적인 서비스를 제공하는 것 이외 발주자의 요구 혹은 xe "컨설팅 "컨설팅(기획,설계,시공) 서비스를 대행하는 사람
    1) 초기공사 단계
      전문 공사 관리자(PCMr: Professional Construction Manager)는 프로젝트의 성공적 공사진행에 필요한 자료와 정보를 종합, 분석
    ① 발주자의 요구사항 검토
 xe "대리인과 "      ◆ 공사 기간, 우선 순위 등 공정 관련정보(xe "견적, "견적, 공사비,xe "지출금, " 관련 

예산 등) 대해 자료를 수집
    ◆ 계약 요구사항(도면, xe "시방서, "시방서), xe "입찰 "입찰 자격 등xe "보증금 " 내부절차를 포함하 

는 진행절차 및 자료를 수집
    ◆ 특별한 기능과 부가적인 필요한 범위(발주자, 설계자, 공사관리자 각자의 위임 범위와 책임을 명확히 규정
    ② 설계자의 목적 및 요구 사항검토
     xe "대리인과 "◆ 설계 기준, 개념 설계, 상세 설계를 검토
     ◆ 설계자가 발주자와의 친밀한 협력관계 유지 하여 xe "발주주와 "

xe "관리자도 "공동책임의식  

인식
     ③ 현장 및 공사 환경 조사
xe "건설관리자는 "◆ 지역적 요인들과 요구 사항을 파악하여 공사환경 조사

xe "도급량, "

xe "건축허가 "   2) 예비 프로그램 수립단계
    xe "예비프로그램을 "① 현장과 공사환경의 조사로부터 얻은 기준과 결론을 추출
    ② 제안된 공사계획의 작성
    ③ 전반적인 접근 방법의 설정
    ④ 본사의 업무
    ⑤ 현장관리 업무
    ⑥ 제안된 작업리스트 작성
    ⑦ 향후 검토를 위한 추천 도급업자의 리스트
    ⑧ 예비 설계일정과 자재 및 인원조달 일정
    ⑨ xe "VE "VE 프로그램 작성
    ⑩ 예비 공사 일정
    ⑪ 예비 xe "CPM "CPM 도표
    ⑫ xe "Bar-Chart "Bar-Chart

    ⑬ 프로젝트의 예비 견적 가 제출 (상세 견적 가를 산출)

    ⑭ 향후 배치된 xe "배치계획서의 "배치계획서의 제출과 핵심 직원들의 업무 분할
   3) 최종 프로그램 수립단계
    ① 공사 계약에 따른 설계 일정의 세분
    ② 각 부분의 상세한 내용을 담고 있는 제안된 xe "계약패키지의 "계약패키지의 목록
    ③ 공사 전반의 CPM 일정의 완성과 배분
    ④ VE프로그램의 시작
    ⑤ 프로젝트 관리체계의 확립
    ⑥ 프로젝트를 위해 주요 의무와 책임을 설정하는 업무절차서 준비
  ◈ 프로젝트 관리자 (PMr ; Project Manager )
   1) 프로젝트 기본계획, 설계 등 업무영역에 대한 관리 목표 설정
   2) 현장 업무를 위한 조직구성, 수행 등에 대한 구체적 계획수립
   3) 프로젝트 추진 조직구성, 선발기준 설정
   4) 프로젝트 계약 내용이 이행되도록 업무의 지시 및 정량적인 확인
   5) 프로젝트 수행 중 책임과 제약조건에 대한 정의를 문서지시
   6) 발주자와 계획 대비 집행을 정량적으로 분석하고 평가
   7) 발주자와 프로젝트 수행 관련자간의 협력이 원활하도록 관리
  ◈ 건설기술자
    1) 업계의 상호협력체계 구축 및 관리 

    2) 건설결과 물 전체의 성능, 형상에 책

3) 전문공사업자가 작성한 xe "제작도를 "제작 도를 대상으로 xe "설계변경, "설계변경, 자료, 설  

계 방법 대안 등의 검토
   4) xe "감리 "xe "구조기술자 "구상부터 건축물 전체규모와 형상, 재료선정, 결합방법의 평가
   5) xe "풍압, "하중 등 안전시공 xe "예측응력에 "검토
   6) xe "냉난방, "냉난방, 조명, 정보 xe "커뮤니케이션, "커뮤니케이션, 전력, xe "배관, "배관, 하수, xe "스프링클러, "스프링클  

러 엘리베이터, 에스컬레이터 등의 설계
   2) 쾌적하고 편리한 공간을 구성
3) 각 부분의 기본적 성능을 잘 이해하고 xe "시방서로 "시방서로 문서화                                                                                                                                     4) 건물 내 실내를 외부의 공공 서비스 시설인 상ㆍ하수, 전력, 가스, xe "방제, "방제, 정보통신서비스, xe "난방시스템 "난방시스템 등에 적절히 연결
  ◈ 도급자
   일정한 공사기간과 공사비용의 계약과 이를 실시하는 xe "시공담당자를 "시공담당자

xe "재도급업자에게 "

xe "재도급의 "   1) 재료 공급 도급
   2) 노력 공급 도급
   3) 부분 공사 도급
 ◈ 전문공사 업자
   1) 사업의 내용을 파악하고 프로젝트에 참여
   2) 제작사항 즉, 반복 작업, 기성부재의 사용 등에 명확한 인식 

   3) 경제적으로 작업함으로 생산성을 극대화
   4) xe "수주시 "수주 시 다음 수주를 위해 맡은 역할을 명확히 수행
4 건설생산체계
 xe "하드웨어와 "

xe "소프트웨어 " 4.1 기획 및 설계 단계
  (1) 사업구상과 사업성 검토
   1) 사업성 검토(타당성 조사)의 정의
    제한된 자원의 효율성을 극대화하고 사업의 적정성을 판정

   2) 타당성 검토의 효과
    ① 사업의 부실화를 사전에 예방
    ② xe "가용자본의 "가용자본의 범위 내에서 사업을 선정
    ③ 미비한 사업계획을 사전에 보완
    ④ 사업 주체자에게 자료를 체계적으로 분석, 제공
   3) 타당성 조사의 한계
1 부정확성

2 한계성

3 비용의 한계

4 부정확성

4) 타당성 평가방법
1  기술적 평가 : 기술 관련 문제는 상당한 전문성을 요하며, 범위가 매우 광범위하고, 각 사업에 따른 기술적 특성과 내용이 매우 다양하므로 일반적인 설명이 어렵다.
 ◈ 공통적으로 고려되어야  하는 요인 

        ◆ 시기  : 사업의 규모와 관련된 단계적 시공의 고려
        ◆ 장소  : 최적 장소의 선정
        ◆ 규모 :  최적 확장 규모(optimum expansion scale)

        ◆ 내용 : 가능한 많은 정보의 수집과 창조적 사고

2 경제적 평가 : 경제적 편익과 사회적 비용을 한계가치로 비교, 분석
3  비용 / xe "편익비율(B/C "편익비율(xe "편익비율(B/C "B/C Ratio : Benefit Cost Ratio) 
전체 사업기간 동안의 사회적 xe "총투자비용(운영관리비, "총투자비용(xe "총투자비용(운영관리비, "운영관리비, xe "참여민간투자비용, "참여민간투자비용, xe "공해비용 "공해비용 등을 포함)과 대비한 편익/비용관계를 현재가치로 표현

④ 순수익의 현재가치(xe "현재가치(NPV "

xe "NPV "NPV : Net Present Value) : 사업 계획기간 중의 총수익의 현재가치에서 총비용의 현재가치를 뺀 것
⑤ 경제적 xe "내부투자 "내부투자 수익률(xe "수익률(EIRR "Economic Internal Rate of Return) : 

전 사업기간에 걸쳐 투입된 총비용의 연평균 수익성

    ④ 재무적 평가 : 사업주체에게 실제로 발생하는 비용에 대하여 귀속되는 현금수익만을 비교/분석
xe "내부투자 "

xe "수익률(FIRR " ⑤ 조직 / 경영 평가 : 사회 구성원의 특성을 반영하는 것이므로   

임의적인 판단은 어렵고, xe "조직과 "조직과학과 xe "행동과학, "행동과학, xe "비교경영론, "비교 경영론,    

xe "문화론과 "문화론과 경영이론 등의 진보와 더불어 점차 그 논점이 정리되 

고 있으나 현 시점에서는 객관적인 지표로서 생산성 지표 등
    ⑥ xe "감도 "감도 분석 : 예기치 못한 상황이 발생할 경우를 가정하여 경제/  

재무적 평가를 다시 행함으로써 장래의 불확실성과 위험도를 사전에 감안하여 사업 의사 결정의 수단으로 삼는 것

xe "피드백 "
  (2) 설계 및 엔지니어링
1) 기본설계 및 엔지니어링 : 건설적 개념, 관련법규, 기본적인 xe "일정계획, "일  

정 계획, 관리방식과 구조방식, 설비방식 등의 기술적인 면에서의 대안들에 대한 평가, 용량 결정, 경제적인 비용분석 등의 내용

   2) 상세설계 및 엔지니어링 : 안전기준과 작업기준을 만족시킬 수 있도록 계층적인 역할 분할, 분석, 구조설계, xe "부분설계등이 "부분설계 등이 이루어진다. 이를 토대로 명확한 설계를 행하며, 시방서를 작성xe "조경, "

xe "기능인력자 "

xe "구조설계에 "

xe "안전각 "   

  (3) 비용산정(견적 : cost estimating)

  xe "상세견적(detailed "

xe "상세견적(detailed "

xe "자재구매 "

xe "최종견적(definitive " 1) xe "개산 "개산 견적
    공사초기에 경제적으로 시공될 수 있는가를 검토 

   2) 상세 견적
    기본설계가 승인되고 상세설계가 완료된 후에 이루어지는 견적

xe "단위비용을 "

xe "간접비, "

xe "예비비와 "

xe "입찰견적 "3) 최종 견적
발주자의 입장에서 전체적인 계획이 진행되어 설계가 완성되면 초기의 개략적인 견적이 최종적으로 결정

4) 견적에 사용되는 기법
① 단위 면적 당 단가 xe "개산(槪算) "개산(槪算)

     기본설계 단계에서 사용될 수 있는 방법으로 면적당의 건설비 단가를 직접 추정하여 사용

    ② xe "부위별 "부위별 견적법(部位別 見積法)

      부위별의 면적 당 단가를 추정하고 이들을 합계하여 추정단
     가로 하여 공사비를 산정
    ③ xe "수량개산법(數量槪算法) "수량개산법(數量槪算法)

      공사 공종 별 수량의 개산을 실제의 적산에 가깝게 실행
    ④ xe "적상개산법(積上槪算法) "적상개산법(積上槪算法)

      공사비를 xe "공종단위로 "공종 단위로 개략적으로 파악xe "공종단가에 "
    ⑤ xe "조건대응법(條件對應法) "조건대응법(條件對應法)

      종류에 따라 표준가격이 있고 이 표준에 대하여 부분별의 공종
     xe "대공종)에 "에 따라 공사비
    ⑥ 코스트 웨이트(xe "cost- "cost-xe "weight "weight)법
      각 공종의 비율을 이용하여 산정xe "cost "
    ⑦ xe "실적 "실적xe "통계법(實績統計法) "통계법(實績統計法)

      다수의 데이터를 이용하여 특성을 수치화해서 공사비로 환산
    ⑧ xe "실례조정법(實例調整法) "실례조정법(實例調整法)

      설계와 시공의 기술적 관점에서 조정하여 공사비를 산정
    ⑨ xe "몬테카를로 "몬테카를로 xe "시뮬레이션(Monte-Carlo "시뮬레이션(Monte-Carlo simulation)

무작위로 예시된 데이터 중 하나 또는 소수의 데이터로부터 시뮬레이션을 통해 다수의 유용한 데이터를 생성

 4.2 조달단계
  (1) 개요
1) 자재계획의 작성
    2) 예산관리
    3) xe "자재청구 "자재청구 및 조달
    4) 구매관리
    5) 운반관리
    6) xe "보험관리 "보험관리
    7) 사용관리
    8) 사용자재의 초기품질성능의 유지관리
    9) 자재의 표준화
    ◈ xe "자재관리는 "자재관리의 특성
    ① 주문 생산이므로 자재의 장기수급계획을 세우기 어렵다.

    ② 기후, 지형, 지질 등 각 공사의 특성으로 자재관리가 어렵다.

    ③ 다종 소량 생산이므로 규격화, 통일화 하기가 곤란
    ④ 공사장소가 분산되어 있어 종합적인 자재의 관리가 어렵다.

  (2) 자재조달계획과 자재조달
     1) 자재조달계획
시공면에서 요구되는 질과 양의 자재를 적시에 조달

xe "운반계획 "

xe "운반공정표를 "   2) 자재조달
첫째, 구매

둘째, xe "차입(借入)에 "차입(借入)
셋째, 사내의 저장품의 활용

 (3) 구매관리
     사용 목적을 만족시키는 품질의 자재

◈ 구매업무

 계획, 조달, 결정, 실시, 조사 등의 반복작업
   1) 구매방침과 계획의 확립
   2) 구매품목의 결정
   3) 구매품질의 결정
   4) 구매수량의 결정
   5) 구매가격과 구매시기의 결정
   6) 구매방식과 구매방법
   7) 구매처의 결정
 4.3 공사단계 
  (1) 공사계획
xe "사전조사, "

xe "기본계획, "

xe "상세계획, "

xe "관리계획등으로 "1) 사전조사

    ① 조사계획의 수립 : 중요사항, 내용, 유의사항 설정
    ② 계약약관, xe "설계도서 "설계도서 등의 조사 : 공사내용을 충분히 파악하고   

해당 공사에 대한 발주자의 의도를 정확하게 파악
    xe "하자책임, "

xe "이행보증, "③ 현지 상황의 조사 : 여러 사람이 조사하거나 수 차례 반복해서   

개인적, 우발적인 요인에 의한 착오나 조사상의 잘못을 제거

xe "상정(想定)을 "④ 조사 결과의 정리 : 설계 조건의 확인, 설계조건과의 차이,
      견적 조건, 공법, 공기, 공사비, 기계, 재료, 수송, 동력, 노무, 안정성, 환경의 영향
2) 기본계획 : 시공순서, 안정성, 현장에 미치는 영향 등의 검토를 실시하고 개략공정, xe "개산공사비의 "공사비의 측면에서 최적의 안을 선택 
    ① 계획수립시 유의 사항
       무리 없는 공정, 자원의 원활한 회전, 실적, 경험과 신기술, 이론의 균형, 종합적인 검토 

    ② 시공속도와 공사비
◆ 최적공기 : 공사비가 최소가 되는 공정

xe "최적공기라 "◆ 이익도표 : xe "변동비가 "시공 기성 고와 xe "공사원가의 "공사원가의 관계

xe "이익도표라고 "◆ 채산속도(또는 경제속도) : xe "채산상 "

xe "손익분기점 "손익분기점 이상의 시공 기성 고   

를 높일 때의 xe "시공속도를 "시공속도

◆ 돌관공사 : xe "채산속도(또는 "

xe "시공속도를 "

xe "채산속도(또는 "기성고의 상승한도를 넘어 원가가 급증하는 상태

xe "돌관공사이다. "      ◆ 경제적 시공 : 돌관공사를 배제하고 xe "경제속도의 "경제속도의 범위 시공
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그림 7 시공속도와 공사비
    ③ 상세계획
      ◈ 상세계획의 순서 
◆ 공종 분류를 행하고, 공종별 공사물량을 파악

◆ xe "공종별, "공종별, 공사 물량에 기초하여 기계의 선정, 인원배치, 1일 
작업량, 각 공종의 작업순서, xe "가설재등 "가설재 등 상세 시공법의 검토

◆ 공사전체의 공종 별 상세공정과 여기에 대응하는 가설재 계획을 입안하고 평가

◆ 공종 별 상세계획에 기초하여 노무, 기계, 자재 등의 조달계획을 수립
◆ 상세공사비를 산정하고 이것을 평가하여 최종 안을 결정

       ◆ 상세계획 수립 시 주의사항
  ◇ 능률의 향상 : 작업능률 
        ◇ 탄력적인 계획 : 시공 시에 계획과 실시에 있어서 크게 차이가 없는 계획

    ④ 관리계획
xe "자금계획, "자금계획, xe "관리조직, "관리조직, xe "안전계획, "안전계획, xe "정보관리, "정보관리, 개선계획, xe "통제계획, "통제계획,  

실행예산 등에 의해 구성
◆ 관리조직 :         공구별, 공종별, 구조물별의 관리조직

◆ 실행예산의 작성 : xe "예비견적이 " 공사관리의 기준으로서 사용하기 쉽도록 

       시공의 실태에 따라 공종 별, 요소별로 예산의 내용을 알 수 있도록 내역 명세서를 붙여서 구성

    ◆ xe "자금계획 "자금계획 : xe "공정표와 "공정표와 xe "실행예산서를 "실행 예산서를 기초로 하여 시공중의 각  

기간별 기성 고와 xe "지불예정서를 "지불 예정서를 작성

◆ xe "통제계획 "통제계획 및 개선계획 : 통제기능은 정해진 계획을 시공면에서   

충실하게 실현시키는 일상의 관리기능

  (2) 공사 및 xe "준공 "준공
     ◆ 건설현장의 주된 건설 공종 : 토목공사, 건축공사와, 설비공사, 전기공사

xe "가설공사 "

xe "기초공사 "

xe "골조공사 "

xe "마감공사 "

xe "-조적공사 "

xe "-방수공사 "

xe "-타일공사 "

xe "-미장공사 "

xe "-수장공사 "

xe "-도장공사 "

xe "-잡철물공사 "

xe "-가구공사 "  1) 가설공사
도급체결부터 직접 공사에 착수할 때까지의 준비기간

(현장담당자의 결정, xe "하도급자 "하도급자 결정, xe "재료 발주, "

xe "재료발주, "재료발주, xe "관계관공서 "관계 관공서 등

에 제반수속, 현장사무소, 창고 등의 가설건물의 건설)
   2) 기초공사
     대규모의 xe "말뚝박기 "말뚝 박기 등의 지 중 공사가 많으므로 말뚝 박기 기계의 시공 능력과 설치 대수에 의해 공정이 결정
   3) 골조공사
      철골구조물에서는 콘크리트를 붓기 전에 철골 세우기가 선행하므로 xe "크레인 "크레인 등의 세우기, 기계능력과 댓 수에 의해 결정
   4) 마감공사
     xe "골조공사와 "마감공사는 여러 공사가 관련되어 노무투입도 많고 xe "외주(外住)자재도 "외주자재도 많 

기 때문에 공사기간을 충분히 잡아둔다. 

   5) 준공
  공사의 단계별 검사가 끝나 하자가 없을 때 공사를 마무리하고 주변을 정리 정돈하여 xe "낙성식(落成式)을 "발주자에게 인도하고 시운전한다.

 4.4 시운전, xe "유지관리 "유지관리 단계
  (1) xe "시운전 "시운전
     일반적으로 전문업자에게 설비 시스템을 제작, 설치토록 하고 시간이 흐르면 환경, 설비 시스템 상호간의 기준을 만족하는 균형상태가 되도록 조정
  (2) 유지관리
    ① 유지관리의 정의 : 유지관리는 고정 자산인 건물 등의 경제성, 생산성을 보존하고 이를 취득, 운용, 처분하는 것이다.  

    xe "수선은 "② 유지관리의 목적 : xe "노후화를 "노후화를 방지하기 위한 유지관리의 목적

       ◈ 기능의 유지와 내구성의 향상(기능)

       ◈ 주택 또는 집무 등의 환경을 양호하게 보존(환경, 위생)

       ◈ 재해 시 최소의 피해, 또는 재해를 미연에 방지(방제)

       ◈ 일상 또는 정기점검, 수리 등에 따라서 대수선을 미연에 방지,경제성 향상(보전, 경제).xe "건설비, "건설비, xe "보전비를 "보전 비를 포함한 시설이용률 증대(효율)

    ③ 노후화와 내용연한과의 관계
건설결과물의 부재는 준공 후 일정시기에 적정한 수선을 할 경우 xe "내용년한의 "내용연한의 연장의 효과를 얻을 수 있으며 적정시기에 수선을 하면 준공시점에서 갖고 있는 기능을 유지할 수 있다.
xe "경과년수와 "    ④ 유지관리의 기준
xe "손모도(損耗度) "

xe "감모의 "

xe "물성적 "일정 한계의 노화 및 마모에 도달하기 전에 소수선, 부품의 교체  

등 필요한 처치를 행 함으로서 건축물 전체의 xe "내용년수를 "내용연수를 연장

xe "노후한계선(Treshold "      ◈ 조직의 표준      : 조직(직능, 책임, 권한, 제 관계)규정
      ◈ 관리제도의 기준  : xe "관리규정(관리제도, "관리규정(관리제도, 절차)             

      ◈ 준수해야 할 표준 : 규격, 시방서(품질규격, xe "설비시방 "설비시방 등)

      ◈ 권장 표준        : 기준, xe "지도서(작업방법 "지도서(작업방법 등)       

      xe "보전할동의 "
 4.5 리모델링 시스템 xe "해체관리 "
  (1) 리모델링 개념 

   건설결과물의 내용연수 연장을 위한 성능과 기능을 향상 시키는 활동 
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  (2) 리모델링의 범위
   ① 보수, 보상, 수선, 개수, 교체 등과 의미상의 차이   

   ② 경상적 유지관리 연장선에서의 체계적 의사결정과정 필요
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(3) 리모델링의 필요성
   1) 사회적 요인과 기능적 요인의 저하 

   2) 건설자원부족으로 국가건설 경쟁력의 취약과 개인의 재산상 손실
   3) 주택 등의 노후화 문제, 질적 수준저하 등의 사회문제
(4) 집합주거 리모델링의 목적
   1) 지구환경보존(환경친화)

   2) 에너지 절약
   3) 수명연장 & 쾌적한 삶의 질 확보
   4) 건축페기물 처리의 한계극복
   5) 스톡형사회로의 진입
(5) 리모델링 사전평가 프로세스 제안
   1) 리모델링 사전평가 프로세스
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   2) 사전평가 프로세스의 효과
    ① 리모델링 절차서 모델구축을 통한 효과적인 의사결정
    ② 기획 및 현장관리 측면의 시간단축, 공기단축, 품질의 사전확보 등 합리적인 리모델링 공사계획
    ③ 단계별 체크리스트 개발을 통한 효과적인 리모델링 공사관리 및 추후 이를 DB화한 프로그램 구현 가능
 4.6 건설결과 물의 xe "해체관리 "해체관리
  (1) 해체의 필요성
   1) 기능적 측면 : 이용이 불가능 한 경우  

     2) 설비적 측면 : 부수되는 전기, 가스, 급. 배수 설비 등의 노후 

     3) 내구적 측면 : xe "내용연수가 "내용연수에 도달
     4) 공공적 측면 : 도로, 교통, 녹지, 주택 등과의 부조화
  (2) xe "해체기술 "해체기술
   1) 해체기술 현황
     국내 건축물 해체공사는 공사의 규모에 비해 관련업계의 영세성 및 경영부족 해체 개념이 확립되어 있지 않은 실정
   2) 해체공사의 분류
     ① 기계적 충격에 의한 공법 

      ◈ 수동 xe "브레이커 "브레이커 : 45kg 정도의 휴대용
      ◈ 대형 브레이커 : xe "그롤러식 "

xe "백호우에 "압축공기식 대형 브레이커 사용        

◈ xe "천공기 "천공기 : 화약이나 xe "정적파쇄제의 "파쇄제의 장약공(裝藥孔)xe "용(冗)확대기 "등의 뚫기
      ◈ xe "스틸볼 "스틸볼 : 능률은 좋으나 진동먼지, 안전성에 문제
    ② 기계적 연삭에 의한 공법
      ◈ xe "커터공법 "커터공법 : 철근과 콘크리트를 동시에 절단가능
      ◈ xe "와이어 "와이어 절단 : 부재에 와이어를 걸어xe "연삭 " 연삭하는 절단 방법
◈ xe "코아보오링 "코아보오링 공법 : 콘크리트 커터 및 코아 보오링  

    ③ 유압에 의한 공법 

      ◈ 쟄 : 적재 하중에 대해서 견딜 수 있도록 설계
      ◈ xe "압쇄기 "압쇄기 : 유압쟄을 철근콘크리트의 보나 기둥에 끼워 압괴
      ◈ 파일파쇄기 : 원심성형 콘크리트 파일에 밴드를 걸어 파괴
◈ xe "록쟈키 "록쟄 : 구멍에 유압으로 봉을 삽입하여 콘크리트, 암석 등에  

인장력을 발생시켜 xe "할열파괴 "파괴 

       ◈ 강재 대형절단기 : 대형 xe "강재절단기 "강재절단
    ④ 화염에 의한 공법
◈ xe "테르밋 "테르밋 젯트공법 : 금속이 고온산화 할 때 발생하는 높은 열을  

이용하여 콘크리트를 용해하여 구멍 뚫거나 절단하는 공법
◈ xe "강재 "강재 가스 절단기 : 아세틸렌 가스로 가열하고 다음에 산소를  

보냄으로써 강재는 심하게 고온산화 하며 쉽게 녹여 절단
    ⑤ 화약에 의한 공법 : 적당량의 폭약을 설치하여 폭파 

5 정적 파쇄제에 의한 공법 : xe "페렛상으로 "페렛상으로 형성된 팽창제에 수화   

팽창에 필요한 최소량의 물을 흡수시켜서 xe "탬핑 "단시간에 파쇄
    ⑦ xe "분사수압에 "분사수압에 의한 공법
◈ xe "워터제트에 "워터제트에 의한 공법 : 콘크리트 강도의 10∼15배 이상의 물 

을 분사하는 공법
◈ xe "연마제 "연마 제 혼합 워터젯트 : 최고압력 약 2,800 kg/㎠ 의 압력으 

로 노즐내부의 혼합실에 연마제와 혼합된 혼합수를 분사
    ⑧ 전기 에너지에 의한 공법
      ◈ 철근의 전기적 파열 공법 : 철근에 직접 전기를 통하여 가열하는 공법과 철근유도 가열하는 공법
◈ 콘크리트의 전기적 파열 공법 : xe "마이크로파, "마이크로파, 수소 xe "플라르파, "플라르파,  

레이져등을 사용하는 공법
 5. 결론

 xe "건설생산과정은 " ◈ 건설프로젝트관리 : 통상 건설 프로젝트의 개발부터 해체까지의 전과정(life cycle)
◈ 건설생산의 특성 : 전반적이고 종합적인 관리, 생산시스템의 구축과 그 과정의 이해가 요구

◈ 생산의 체계화와 정보화

xe "부품의 "부품의 시스템화, xe "시공기계화 "시공기계화, xe "재료건식화 "재료건식화, 도급기술의 첨단화, 시공기술개발 등

◈ 생산시스템의 하드웨어 측면과 소프트웨어 측면을 기술하고 이들간의 유기적 통합 

 ◈ 건설생산방식 :  설계-시공, xe "성능발주 "성능발주, xe "CM방식 "CM방식, xe "④PM방식 "

xe "PM방식 "PM방식, xe "BOT방식 "BOT방식 등의 개발

<프로젝트관리의 중간발표 과제>

조별 토론에 의하여 결정된 프로젝트를 수행하기 위하여  설립한 가상의 회사를 통하여 프로잭트 수행계획서가 포함된 사업계획을 보고하고 발표하시오.

(단. 계약서식,  입찰서식, 프로젝트수행절차, 방법, 손익계산서, 대차대조표를 포함한다.)  
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